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１）すべてのボルト穴に⑥結合ボルト

を取り付けます。ボルト穴は、右

脚８ヵ所＋左脚８ヵ所の、計１６箇

所です。ボルトは最後までしっか

り絞め付けてください。

３）④幕板（小）２枚を②脚に接続します。上側に付

ける④幕板（小）は、ケーシング面が下側にな

るように取り付けます。下側に付ける④幕板（小）

は、ケーシング面が③幕板（大）と同じ向きにな

るように取り付けます。

２）①地板および③幕板（大）と②脚を接続します。

まず、①地板のケーシング面を、②脚の下側に

向けて接続します。次に③幕板（大）で①地板

を支えるように接続します。下図を参考に、向き

に注意して作業してください。

②脚（左右とも）

４）もう一方の②脚を接続します。まず、⑤バーを

②脚の穴に差し込んでから、もう一方の②脚を

すべての幕板と接続して、本体を起こせば完成

です。起こす前に、ラフィックスの閉め忘れ箇所

がないかご確認ください。
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組立の方法
①天板のウラ面を上にして、床に静かに

置きます。

※このとき、天板オモテ面に傷が入らな

いように、付属の梱包材や毛布などを

床に敷いてから置いてください。

②天板の角に付いている金具の２つの

穴に、脚に付いているボルトを差し込

むようにして、脚を据えつけます。

※ボルトは外側から内側に向けて差し

込み、脚の角と天板の角が合うように

しっかり差し込みます。

③脚のボルト２本に、ワッシャ、スプリン

グワッシャ、ナットの順でそれぞれは

め込みます。

④付属のスパナを使って、ナットを時計

回りに回して、脚がぐらつかなくなるま

でしっかりと締めつけます。

※締めつける時は、片方のナットだけを

先に締めすぎないで、２つのナットを

交互に少しずつ回し、両方を同時に

締めつけるようにしてください。

⑤同様にしてすべての脚を取り付けたら

完成です。
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脚を固定するボルト・ナットは、時間の経過とと
もに少しずつ緩みが生じます。定期的にチェック・
締め直しを行ってください。


